DICAS PARA INSTALAR A REDE

Preparando a rede:

Para funcionar o sistema em rede, voce deve atribuir um endereço TCP/IP para cada máquina, exemplo. 
IP do servidor = 10.1.1.1

IP do computador A = 10.1.1.2
IP do computador B = 10.1.1.4

Sendo que cada computador deverá ter um endereço diferente, é dessa forma o principio da rede internet.
Pode ser que sua rede já esteja configurada, para saber qual o IP de um computador com windows XP ou 98 a maneira mais rápida e ir em iniciar -> executar e digitar cmd (para o XP) ou command (para o 98) e teclar enter. No DOS digitar ipconfig e teclar enter, ira aparecer o endereço IP do computador.
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Para testar a rede devemos utilizar o comando PING, ainda no DOS digite ping 10.1.1.1 (você deverá substituir 10.1.1.1 pelo IP que apareceu com o comando ipconfig)

Com o comando PING podemos testar a comunicação entre dois computadores, ex. se o IP do servidor for 10.1.1.1  e  do computador B for 10.1.1.4, então você pode ir até o servidor e digitar ping 10.1.1.4
Se estiver funcionando deverá aparecer uma tela parecida com essa:
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Para saber o IP do computador temos ainda uma segunda alternativa, que é usar a interface gráfica do windows, no windows XP clicar em:

iniciar -> painel de controle -> conexoes de rede e internet -> clica em conexoes da rede -> clica com o botao DIREITO sobre conexao local e vai em propriedades -> seleciona o protocolo TCP/IP e clica em propriedades. Esta é a tela do XP para configurar o endereco TCP/IP.
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Pode ser que o seu windows esteja configurado igual a tela abaixo (IP dinâmico), isso fará com que o computador obtenha um IP automaticamente quando é ligado, geralmente o windows é configurado assim quando estamos utilizando internet banda larga.

Atenção: se o seu computador já está com um endereço IP (você poderá saber isso digitando ipconfig conforme expliquei no inicio do texto). Então não será preciso mexer nessa tela.
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Caso você não utilize Banda Larga, poderá atribuir um endereço IP para o computador, conforme fiz na tela abaixo:
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CONFIGURANDO O SISTEMA SYSLOC:

Bom, até aqui era configuração de rede no qual eu não deveria nem estar falando, vamos agora a parte fácil, configurar o sistema.
Configurações para o servidor : 

· Se o seu windows for 98, não precisa fazer nada, apenas instalar o sistema com a opção servidor.

· Se for windows XP, instalar o sistema com a opção servidor, pode ser necessário você seguir o passo a passo “configuracao-do-firewall.doc”

Configuração para o terminal:

    Certifique-se que o sistema esta funcionando no servidor, agora vá até o computador terminal e na tela inicial do sistema SYSLOC, naquela onde você digita a senha para entrar, clicar no botão “rede” e digitar o IP do servidor. No nosso exemplo 10.1.1.1
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Clicar no botão configurar e pronto !!!  O sistema passará a acessar a base de dados que esta no servidor.
Boa sorte, lembre-se que essa configuração seu técnico de hardware saberá fazer, é ele que você deverá consultar.
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